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主要特性
■  适用于nRF5340 SoC的多功能開发套件

■  兼容Arduino Uno Rev3

■  2.4 GHz和NFC天線

■  用于RF測量的SWF RF連接器

■  用户可編程的LED(4)和按鈕(4)

■  SEGGER J-Link OB編程器/調試器

■  測量功耗的引脚

■  通過USB，外部电源，鋰電池或CR2032鈕扣电池提供

      1.7-5.0 V电源供电

nRF5340 SoC

■ 高性能應用處理器

• 具有FPU和DSP指令的128/64 MHz Arm Cortex-M33

• 1 MB閃存+ 512 KB RAM

■ 完全可編程的超低功耗網絡處理器

• 具有2 KB指令緩存的64 MHz Arm® Cortex®-M33

• 256 KB閃存和64 KB RAM

■ ArmTrustZone®和Arm CryptoCell-312

■ 可信執行，信任根，安全密匙存储

■ 低功耗藍牙

• 藍牙5.2

• LE Audio

• 測向

• 2 Mbps，廣告擴展和長距離

■ 藍牙mesh

■ Thread，Zigbee和802.15.4

■ NFC

■ 帶有EasyDMA的全範圍數字接口

• 用于外部存儲器的96 MHz加密QSPI

• 用于顯示器和快速傳感器的32 MHz高速SPI

• 4个UART / SPI / TWI，UART / SPI / TWI

• 12 Mbps全速USB，I2S，PDM，4xPWM，2xQDEC

■ 12位200 ksps ADC

■ 105°C擴展工作温度

■ 1.7-5.5 V电源电壓範圍

概覽
nRF5340 DK是用于開发nRF5340系统級芯片(SoC)應用的套件，
包含了開发工作所需的一切組件。

這款DK支持使用多种無線協議進行產品開發。它支持低功耗
藍牙，具有2 Mbps，广告擴展和长距离等功能。可以進行藍牙
mesh，Thread和Zigbee之类的网格協議和低功耗藍牙的并发運
行，从而使得智能手机能够设定、調試、配置和控制网格節点，
還支持NFC，ANT，802.15.4和2.4 GHz專有協議。

這款DK与NFC天線配合，可快速測試nRF5340的NFC-A標籤功
能。电路板上配有一个SEGGER J-Link調試器，可對nRF5340 
SoC和外部目標進行全面的編程和調試。

可通過接头連接器和邊緣連接器使用所有的模拟和數字接口，以
及GPIO。該套件与Arduino Uno Rev3硬件兼容，這意味着它可以
輕松与外部设备盾連接。

四个按鈕和四个LED簡化了nRF5340 SoC的输入和输出设置，并
且均可由用户編程。板載外部存儲器連接到nRF5340 SoC中的96 
MHz QSPI外设。

nRF5340 DK通常经由USB供电，可以通過1.7至5.0 V範圍內的多
种电源供电。除USB外，它還可以使用外部电源供电，還包含了
CR2032电池支架和鋰电池連接器，用于現場測試。用户可以使
用專用的电流測量引脚來測量耗电量，例如使用Nordic的Power 
Profiler Kit II。

nRF5340 SoC的開发套件，支持低功耗藍牙，藍牙mesh，NFC，Thread和

Zigbee的双核藍牙5.2 SoC器件

nRF5340 DK

如要了解更多信息，請訪問公司网页： nordicsemi.com/nRF5340dk



nRF5340 SoC
nRF5340 SoC是nRF5340 DK的核心。它結合了高性能應用處理器
和可編程的超低功耗網絡處理器。其128 MHz Arm® Cortex®-M33
應用處理器具有1 MB閃存和512 KB RAM，而64 MHz Arm 
Cortex-M33網絡處理器具有256 KB閃存和64 KB RAM。nRF5340
支持先進安全功能，例如受信執行，信任根和安全密匙存儲。它
支持低功耗藍牙，除了LE Audio， 2 Mbps，廣告擴展和长距离功
能外，還可以在“測向”中实現全部到達角和离開角功能。這款是
SoC音頻，專业照明，先進可穿戴设备，資產跟踪以及其他复雜物
联网應用的理想選擇。

nRF Connect SDK
nRF Connect SDK是用于nRF5340 SoC的軟件開发套件，支持
nRF5340 DK開发套件。它支持低功耗藍牙，Thread和Zigbee應用
程序開发。這款SDK集成了Zephyr RTOS，協議棧，示例，硬件储
动程序等等。

nRF Connect SDK還支持我們的LTE-M/ NB-IoT/GPS SiP器件
nRF9160和nRF52系列, 它時蜂窩物联网和短距离應用開发的通用
平台。

這款套件包括nRF5340 DK本身，NFC天線和CR2032电池，此外储
有如何開始工作的注解說明。

應用
■  LE Audio

■  專业照明

■  工业

■  先進可穿戴设备

■  醫療

■  智能家居

■  資產跟踪和RTLS
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nRF5340 SoC 支持低功耗藍牙，藍牙mesh，Thread和
Zigbee的SoC

nRF Connect SDK 用于nRF5340的軟件開发套件

Power Profiler Kit II 易于使用的功耗測量套件

nRF5340-DK 用於nRF5340 SiP的開發套件

可通過分銷網絡購買nRF5340 DK。
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