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主要特性
 � 高性能應用處理器

 y 具有FPU和DSP指令的128/64 MHz Arm Cortex-M33
 y 1 MB閃存+ 512 KB RAM
 y 8 KB双路集關联緩存

 � 完全可編程的網絡處理器
 y 具有2 KB指令緩存的64 MHz Arm Cortex-M33
 y  256 KB閃存+ 64 KB RAM

 � 更高級別安全性
 y 使用Arm TrustZone的可信執行
 y 使用Arm CryptoCell-312進行硬件加速加密
 y 安全密匙存儲
 y 具有信任根和DFU的安全導引程序

 � 藍牙低功耗 
 y 藍牙5.2
 y LE Audio
 y 定向

 y 2 Mbps數据吞吐量，广告擴展和长距离
 � 藍牙mesh
 � Thread、Zigbee和802.15.4
 � NFC
 � 帶有EasyDMA的全系列數字接口

 y 全速USB
 y 用于外部存儲器的96 MHz加密QSPI

 y 用于顯示器和快速傳感器的32 MHz高速SPI
 � 105°C擴展工作温度
 � 1.7-5.5V电源电壓範圍

應用
 � LE Audio
 � 專业照明
 � 工业
 � 先進可穿戴设备
 � 醫療
 � 智能家居
 � 資產跟踪和RTLS

nRF5340
支持藍牙低功耗、藍牙mesh、NFC、Thread和Zigbee的双核藍牙5.2 SoC

nRF5340是全球首款具有两个Arm® Cortex®-M33處理器的無線
系统級芯片(SoC)。結合了两个灵活的處理器、先進功能集以及最高
105°C工作温度，使其成為專业照明、先進可穿戴设备和其他複雜
IoT應用的理想選擇。

全合一
nRF5340是一款全合一(all-in-one) SoC器件，除了具备nRF52®
系列最突出的功能，USB、藍牙5.2、最高105°C工作温度等，還結
合了更高的性能、內存和集成度，也降低了电流消耗。

高性能應用處理器
這款應用處理器針對性能進行了优化，并且可以使用電壓-頻率調節
功能以128或64 MHz時鐘頻率運行。在128 MHz下可達到最高性能
(514 CoreMark)，而在64 MHz下運行時則提供更高效的選擇(73 
CoreMark/mA)。該應用處理器具有1 MB閃存、512 KB RAM、浮
点單元(FPU)、8 KB双路關联緩存和DSP指令功能。

完全可編程的網絡處理器
這款網絡處理器的時鐘頻率為64 MHz，并針對低功耗和高效率
進行了优化(101 CoreMark / mA)。它具有256 KB閃存和64 KB 
RAM。該網絡處理器是完全可編程的，除了無線協議之外，開发人
員還能够以效率最高的部件運行代碼。

更高級別安全性
nRF5340結合Arm CryptoCell-312、Arm TrustZone®和安全密
匙存儲，將安全性提高到全新的水平。Arm TrustZone在單个內核
上分隔安全區域和非安全區域，有效地為可信軟件提供了硬件隔
离。用户可以通過nRF Connect SDK輕松设置閃存、RAM和外圍
设备的安全属性。Arm CryptoCell-312硬件可加速IoT產品所需的
强大密碼和加密標准。

安全密匙存儲功能由密匙管理單元(KMU)实現，其中的密匙在物理
上与處理器訪問隔离，并且只有Arm CryptoCell-312可以訪問安全
密匙。nRF Connect SDK中的安全導引加載程序僅加載具有经過
驗證名的導引軟件，从而建立信任根，并將之擴展為信任鏈。導引加
載程序還会驗證所有傳入的设备固件更新，确保它們來自经過驗證
的來源。

概覽

如要了解更多信息，請訪問公司網页： nordicsemi.com/nRF5340



規格
應用內核
中央處理器
內存
緩存
性能
效率

128/64 MHz Arm Cortex-M33
1 MB 閃存 + 512 KB RAM
8 KB 双路设置關联緩存
514/257 CoreMark
66/73 CoreMark / mA

網絡內核
CPU
內存
緩存
性能
效率

64 MHz Arm Cortex-M33
256 KB 閃存 + 64 KB RAM 
2 KB 指令緩存
244 CoreMark 
101 CoreMark/mA

安全功能 可信執行，信任根，安全密匙存儲，
128位AES

安全硬件 Arm TrustZone, Arm CryptoCell-312, 
SPU, KMU, ACL

無線協議支持 低功耗藍牙/藍牙 mesh/NFC/Thread/ Zig-
bee/802.15.4/ANT/專有2.4 GHz

無線數據速率 低功耗藍牙:    2 Mbps/1 Mbps/125 kbps
802.15.4:        250 kbps

TX 功率 可在+3 dBm至-20 dBm的範圍內以1 dB幅
度進行編程

RX灵敏度 低功耗藍牙： -98 dBm於1 Mbps
                      -95 dBm於2 Mbps

3V DC/DC下
無線电耗电量

+3 dBm TX功率:             5.1 mA
0 dBm TX功率:               3.4 mA
接收速率為1 Mbps 時:    2.7mA
接收速率為2Mbps時:      3.1 mA 

振蕩器 來自32 MHz外部晶体的64 MHz信号，或來
自晶体，RC或合成來源的內部32 kHz信号

3V DC/DC下
系统耗电量

System OFF時為0.9 µA
System ON時為1.3 µA
System ON，網絡內核RTC運行時為
1.5 µA
System ON，保留64 KB網絡內核RAM和
維持網絡內核RTC運行時為1.7 µA

數字接口 12 Mbps全速USB 
96 MHz加密QSPI 
32 MHz高速SPI
4xUART / SPI / 
TWI，I2S，PDM，4xPWM，2xQDEC 
UART / SPI / TWI

模拟接口 12位200 ksps ADC，低功耗比較器，通用
比較器

其他外设 6 x 32位定時器/計數器，4 x 24位实時
計數器，DPPI，GPIOTE，温度傳感
器，WDT，RNG

温度範圍 -40°C至+105°C

电源电壓 1.7 至5.5 V

封裝選項 具有48个GPIO的7x7 mm aQFNTM94封装

广泛的無線協議支持
nRF5340 SoC支持广泛的無線協議。它支持低功耗藍牙并具有
測向中的所有到達角度(AoA)和离開角度(AoD)角色功能，以及包
括LE音頻、长距离、2 Mbps高吞吐量和广告擴展功能在內的功
能。nRF5340支持藍牙mesh、Thread和Zigbee之类的mesh協議
与低功耗藍牙的并发運行，从而使得智能手机能够提供、調試、配
置和控制mesh節点。該SoC器件還支持NFC、ANT、802.15.4和
2.4 GHz專有協議。

專為LE Audio设計
nRF5340 SoC旨在滿足LE Audio的要求，从而可以通過低功耗
藍牙实現音頻流傳输。LE Audio支持用于耳塞和音頻共享等應
用的多流同步音頻，从而單个音頻源可以广播傳输給多个接收
者。nRF5340無線电支持同步通道，這是使用LE Audio進行流傳
输所需的Bluetooth 5.2功能。LE Audio還推出了低複雜度通信編
解碼器(LC3)，這是可以在nRF5340上高效運行的高質量，低功耗
的音頻壓縮編解碼器。音頻數据可以通過I2S和PDM音頻接口(使
用nRF5340的低抖动音頻PLL時鐘源)傳输到系统的其他部分(AD/
DA轉換器，揚声器，麦克风)。

具有超高灵敏度的超低功率無線电
在結合先進功能和最小化耗电量方面，nRF5340 SoC無線电设立
了全新的標准，其0 dBm TX电流為3.4 mA，而RX电流僅為
2.7 mA，与nRF52840 SoC相比，分別降低了29%和41%。 
nRF5340 SoC的RX灵敏度為-98 dBm，相比nRF52840提高了
3 dB，這意味着nRF5340的灵敏度改善了3 dB，同時耗电量减少了
41%。

nRF Connect SDK
nRF Connect SDK是用于nRF5340 SoC的軟件開发套件。它支
持低功耗藍牙，Thread和Zigbee應用程序開发。這款SDK集成了
Zephyr RTOS，協議棧，示例，硬件驅动程序等等。

nRF Connect SDK還支持Nordic LTE-M/ NB-IoT/GPS SiP器件
nRF9160和nRF52系列。 它是蜂窩物联网和短距离應用開发的通
用平台。

nRF5340 DK
nRF5340 DK是用于nRF5340 SoC的開发套件，价格实惠，并且
在單一电路板上提供了開发工作所需的一切。開发人員可以使用
nRF5340 SoC的所有功能和GPIO，并且随附板載SEGGER J-
Link調試器，可對nRF5340 SoC進行編程和調試。

nRF5340 SoC和nRF5340 DK可購于Nordic的分銷網絡。
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nRF5340 DK 用于nRF5340 SoC的開发套件

nRF Connect 
SDK 用于nRF5340的軟件開发套件
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